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F O R M G I V A R E :  L U C A  N I C H E T T O ,  2 0 19

Formgivaren Luca Nichetto har skapat den färgstarka kollektionen Fusa exklusivt för Svenskt Tenn. 
Inspirationen är sprungen ut Josef Franks textila mönster Terrazzo, där de uttrycksfulla stenformationerna 

legat till grund för Lucas originella glasgestaltning. För att få ihop all den färg som behövdes har Luca 
använt sig av överblivet glas från glasbruket Nasonmoretti, som grundades på Murano 1923. Istället för att 
gå till spillo har dessa färger förädlats, arbetats om och återanvänts, för att tillsammans med det exklusiva 

Muranoglaset ge liv åt kollektionen Fusa.

A R T  N R :  10 9 4 8 7

H Ö J D :  12 0  C M 

D I A M E T E R :  4 4  C M

M A T E R I A L :   G L A S ,  M Ä S S I N G  &  L E D

B R I N N T I D :  5 0  0 0 0  T I M M A R  
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D I M M E R

Rör lätt vid lampans ovansida för att tända 
lampan. Vidrör igen för att släcka.

Vid längre kontakt dimmas ljuset upp eller ned.
Lampan blinkar till när du uppnått maximal ljusstyrka

Lampan kommer att tändas i samma ljusläge som vid släck-
ningstillfället.

Skruva fast dimmerplattan på lampans ovansida.

Glasglober 
Ljuskälla 
Gummiring 
Mässingsringar med gummerad yta

M E D F Ö L J E R

I N S T R U K T I O N E R



Det förekommer en viss differens i glasgloberna, såväl i mönster som i form, då varje glob är  
handblåst och unik i sitt utförande.

 
Placera lampan där du vill att den ska stå och montera den på plats. Efter montering är lampan 

tung och svår att flytta.

I N F O R M A T I O N

S K Ö T S E L R Å D

Rengör glaset med en mjuk lätt fuktad trasa. Unvik kontakt med vatten.

När ljuskällan är förbrukad eller om ljuskällan går sönder, vänligen kontakta Svenskt Tenn eller 
auktoriserad elektriker.

I N S T R U K T I O N E R


